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Automatic Door Solutions

EMPFEHLUNGEN

DIESE BETRIEBSANLEITUNG IST FUR DEN BETRIEBER EINER AUTOMATISCHEN FLUGELTURANLAGE
DER FA. LABEL BESTIMMT UND SETZT VORAUS, DASS DIE INSTALLATION UND ABNAHME DER ANLAGE
VON FACHPERSONAL AUSGEFUHRT WURDE.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

BEVOR DIE AUTOMATISCHE TUR IN BETRIEB GENOMMEN WIRD, MUSS DIE VORLIEGENDE
ANLEITUNG AUFMERKSAM GELESEN WERDEN.

VORSCHRIFTEN

Diese Automatisierungseinrichtung wurde ausschlief3lich fiir die Betatigung automatischer FulRganger- Fligeltliren konstruiert.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir eine unsachgemafle Verwendung des Produktes ab, ebenso wie fir Schaden infolge von
Anderungen an der Anlage, die auf eigene Initiative vorgenommen wurden.

Beim Betrieb der Anlage missen die Unfallverhiitungsvorschriften eingehalten werden.

Das Gerat darf von Kindern unter 8 Jahren bzw. von Personen mit verminderten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder von unerfahrenen Personen nur unter Aufsicht oder nach Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerats verwendet werden,
nachdem sie die davon ausgehenden Gefahren verstanden haben.

Kinder durfen mit dem Gerat nicht spielen.

Die vom Betreiber auszufihrenden Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten dirfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen
werden. Verhindern Sie, dass Kinder im Aktionsradius der Tur spielen oder sich aufhalten.

ANMERKUNGEN

Die von LABEL vorgeschriebenen Bedingungen fiir Betrieb und Wartung missen eingehalten werden.
Wartungsarbeiten und Reparaturen diirfen ausschlielich von qualifiziertem, fir dieses Produkt geschultem Personal ausgefiihrt werden.

KORREKTES VERHALTEN

Die automatisierte TUr darf nur benutzt werden, wenn sie in einwandfreiem technischem Zustand ist.
Bei Ausfallen oder Funktionsstérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kdnnten, sofort den Kundendienst benachrichtigen.
Durch unsachgemaRen Einsatz der Anlage kdnnen schwere Personen- und Sachschaden entstehen.



>laBEL

Automatic Door Solutions

INHALTSVERZEICHNIS

1) ALLGEMEINE ANLAGENBESCHREIBUNG
2) TECHNISCHE DATEN
3) FUNKTIONSWEISE DER AUTOMATISIERTEN TUR
3.1) NORMALBETRIEB DER TUR
3.2) TURBETRIEB MIT NACHTSPERRE
3.3) BEHINDERTEN- FUNKTION
4) PROGRAMMWAHLER
4.1) MANUELLER PROGRAMMWAHLER
4.2) MECHANISCHER SCHLUSSELWAHLSCHALTER EV-MSEL
4.3) DIGITALER PROGRAMMWAHLER ET-DSEL
4.4) DIGITALER PROGRAMMWAHLER T-NFC
4.5) ALLGEMEINES PROGRAMMIERUNGS-MENU WAHLSCHALTER ET-DSEL
4.6) VERWALTUNG NUTZER-PASSWORT WAHLSCHALTER ET-DSEL
4.7) VERWALTUNG BENUTZER-PASSWORT WAHLSCHALTER T-NFC
4.8) SPRACHE
5) FUNKTIONSWEISE BEI AUSFALL DER NETZSTROMVERSORGUNG
6) FEHLERMELDUNGEN UND FUNKTIONSSTORUNGEN
7) WARTUNG
8) ENTSORGUNG

© ®©® N o o O o o o o b~ b

_ a4 ala a4
a o0 b W w N O



1) ALLGEMEINE ANLAGENBESCHREIBUNG

HINWEIS:
Der graue Bereich gibt den
Messbereich der Radare und
Sensoren an.

@©ERPEEEER

EXTERNER RADAR

INTERNER RADAR
OFFNUNGSSCHALTER
PROGRAMMWAHLER
SICHERHEITSSENSOR BEIM SCHLIESSEN
SICHERHEITSSENSOR BEIM OFFNEN
AUTOMATISIERUNG NEPTIS PLUS
ELEKTROVERSCHLUSS

ANSCHLAG AM BODEN

2) TECHNISCHE DATEN

MODELL AUTOMATISIERUNG

STROMVERSORGUNG

LEISTUNG

MAXIMALES GEWICHT DES TURFLUGELS
&?(MXEBSUNGEN NB-LET, NB-SLT, NB-SMT

ABMESSUNGEN NB-LETB, NB-SLTB, NB-SMTB,
NB-SMP, NB-SLP (LxHxT)

NUTZUNGSHAUFIGKEIT
UMGEBUNGSTEMPERATUR
SCHUTZART

VERBRAUCH IM STANDBY-BETRIEB
SCHALLDRUCKEMISSION

NB-LET, NB-LETB, NB-SLT, NB-SLTB, NB-SMT, NB-SMTB,
NB-SMP, NB-SLP

115/230V~, +/-10%, 50-60Hz

100W
120 Kg (NB-LET), 250 Kg (NB-SLT, NB-SMT), 300 Kg (NB-SMP, NB-SLP)

550 x 110 x 120 mm
730 x 110 x 120 mm

stetig

-15°C / +50°C
P31

5W

LpA < 70dB (A)
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3) FUNKTIONSWEISE DER AUTOMATISIERTEN TUR

ACHTUNG!
Vor Inbetriebnahme der Tiir stets beim Kundendiensttechniker die Betriebsarten der Automatisierung erfragen.

Die Netzstromversorgung anhand des Systemschalters einschalten.

Die Elektroniksteuerung des Automatisierungssystems gibt einen kurzen Piepton ab, was bedeutet, dass die Tur nun mit Strom versorgt
wird.

Beim ersten Offnungsbefehl wird ein Kalibrierungsablauf eingeleitet, bei dem die Tir sehr langsam bis zum Ende des Hubs geéffnet
wird, bis der Anschlagpunkt erreicht ist. Nach Ablauf der Pausenzeit schlie3t sich die Tur mit normaler Geschwindigkeit.

3.1) NORMALBETRIEB DER TUR

e BeiAnsprechen des Erfassungsbereichs der Bewegungssensoren (interner und/oder externer Radar) wird die Tur gedtffnet und bleibt
offen, solange die Sensoren die Prasenz erfassen. Danach schlief3t sich die Tur bei Ablauf der Pausenzeit.

o Bei Betatigen der manuellen Offnungstaste wird die Tiir gedffnet und bleibt offen, solange die Taste gedriickt gehalten wird. Danach
schlief3t sich die Tur bei Ablauf der Pausenzeit.

e \Wenn die Elektroniksteuerung auf die Funktion PUSH & GO eingestellt wurde, kann die Tur durch kurzes Anstof3en von Hand gedffnet
werden.

e \Wenn der Sicherheitssensor des SchlieBvorgangs die Anwesenheit einer Person erkennt, wird die Tur sofort wieder gedffnet und
bleibt offen, solange der Sensor angesprochen bleibt.

e Wenn der Sicherheitssensor des Offnungsvorgangs die Anwesenheit einer Person erkennt, wird die Tiir gestoppt und bleibt stehen,
solange der Sensor angesprochen bleibt. Der Offnungsvorgang wird erst dann beendet, wenn der Sensor wieder frei ist.

e Wenn die Tir wahrend des Offnens auf ein Hindernis stoRt, wird sie gestoppt und schlieRt sich dann wieder.

e Wenn die Tir wahrend des SchlielRens auf ein Hindernis stéRt, wird sie gestoppt und 6ffnet sich dann wieder.

3.2) TURBETRIEB MIT NACHTSPERRE
e Die Tur kann nicht anhand des externen oder internen Radars gedéffnet werden.

e Die Tir kann durch Betéatigen der Offnungstaste OPEN oder, sofern vorgesehen, mit der Spyco- Fernsteuerung geéffnet werden.

e Die Sicherheitsfunktionen (Sensoren und Verhalten bei Antreffen eines Hindernisses) sind aktiv und arbeiten auf die gleiche Weise,
die in Abschn. 3.1 fur den Normalbetrieb beschrieben sind.

3.3) BEHINDERTEN- FUNKTION
Nur wenn die Elektroniksteuerung fiir die Behindertenfunktion programmiert und eingestellt wurde.

e Behinderte kdnnen die Tur anhand einer spezifischen Taste oder eines Bewegungssensors 6ffnen.
Die Tdr bleibt ausreichend lange offen, um Behinderten Personen den Durchgang durch die Tur zu erméglichen.

e Alle Sicherheitsfunktionen sind aktiviert.



4) PROGRAMMWAHLER

Der Programmwahler gestattet dem Betreiber der Tir die Wahl der Betriebsart.

Nach Wunsch kann der manuelle Wahler, der im Seitenteil der Automatisierung NEPTIS PLUS eingebaut ist, der mechanische
Schlusselwahlschalter EV-MSEL, oder das digitale Programmiergerat ET-DSEL oder T-NFC benutzt werden.

Nachstehend sind die einzelnen Programmwahler detailliert beschrieben.

4.1) MANUELLER PROGRAMMWAHLER

Der manuelle 3- Stellungswahlschalter bildet die an der Automatisierung eingebaute Grundausstattung.

Stellung | = Automatisches Programm in beiden Richtungen
Die Tur dffnet sich automatisch bei Aktivierung jedes Offnungs-Befehls.
Stellung 0 = Manuelle Bedienung der Tur p—
Der Automatikbetrieb ist abgeschaltet und die Tur kann von Hand gedffnet
werden. O
Stellung = a) Programm Nachtsperre
Je nach Einstellung am Die Tdr kann nur Uber den OPEN- Eingang oder mit der Spyco-
elektronische Steuergerat Fernsteuerung geoffnet werden.
der Automatisierung sind
zwei Funktionsweisen b) Programm Offenhalten der Tur
moglich: Die Tur bleibt in vollkommen offener Stellung stehen.

4.2) MECHANISCHER SCHLUSSELWAHLSCHALTER EV-MSEL

Ollase

BETRIEBSMODUS

Den Schlissel in den Wahlschalter EV-MSEL einstecken und durch Drehen das gewiinschte Programm auswahlen.

Programm Offenhalten der Tiir
Die Tdr bleibt in vollkommen offener Stellung stehen.

Tiir frei von Hand bewegbar
Der Automatikbetrieb ist abgeschaltet und die Tur kann von Hand gedffnet werden.

Automatisches Programm in beiden Richtungen
Die Tirr 6ffnet sich automatisch bei Aktivierung jedes Offnungs-Befehls.

Automatisches Programm eine Richtung nur Ausgang
Zum Abschalten der Erfassung am Eingang am externen Radar-Eingang.

B EE e E

Programm Nachtsperre
Die Tur kann nur bei Eingang OPEN oder mit der Fernbedienung SPYCO, wenn vorgesehen, gedffnet werden.

Der Schlissel kann in jeder Position aus dem Wahlschalter herausgezogen werden, um ungewiinschte Anderungen des
Betriebsprogramms zu vermeiden.



4.3) DIGITALER PROGRAMMWAHLER ET-DSEL

e

Durch kurzes Antippen der Taste Y die Betriebsart der automatischen Tir wahlen.
Mit jedem Tastendruck springt man von einem Betriebsprogramm zum nachsten weiter.

Nachstehend sind die anhand der Taste wéhlbaren Betriebsprogramme beschrieben @

Automatisches Programm in beiden Richtungen
Die Tiir 6ffnet sich automatisch bei Aktivierung jedes Offnungs-Befehls.

Automatisches Programm eine Richtung nur Ausgang
Zum Abschalten der Erfassung am Eingang am externen Radar-Eingang.

Automatisches Programm eine Richtung nur Eingang
Zum Abschalten der Erfassung am Ausgang am internen Radar-Eingang.

Programm Offenhalten der Tiir
Die Tur bleibt in vollkommen offener Stellung stehen.

Programm Nachtsperre
Die Tur kann nur bei Eingang OPEN oder mit der Fernbedienung, wenn vorgesehen, gedffnet werden.

/3
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Tir frei von Hand bewegbar
Der Automatikbetrieb ist abgeschaltet und die Tur kann von Hand gedffnet werden.

%

Teiloffnung, wird nur bei Automatisierung von zweifliigeligen Tlren verwendet

Um die Teil6ffnung zu aktivieren, driickt man die Taste ein Mal §>I<€;

Das Erscheinen des Symbols 33?.5 auf dem Display zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist.

Bei einer zweifliigeligen Tur wird in diesem Fall nur der erste Fligel (Master) gedffnet, wenn die
Ansteuerung zum Offnen durch den internen oder externen Radar-Eingang erfolgt.

Die Teil6ffnung funktioniert mit den Automatik-Programmen fiir die Bewegung in beiden Richtungen, in
nur einer Richtung und das Offenhalten der Tdr.

Um die Teil6ffnung zu desaktivieren, nochmals kurz die Taste ?EEﬁ antippen .

F2
Kann zwei unterschiedliche Funktionen haben, je nach Einstellung der Automatisierung.
a) Deaktiviert das erneute SchlieRen der Tiir mit Federwirkung nach dem Offnen mit der Hand.
(Nur fiir Mod. NB-SMT, NB-SMTB, NB-SMP).
Bei F2 ausgeschaltet schlieBt die Tur, bei F2 eingeschaltet bleibt die Tlr nach einer manuellen
Offnung stehen.
b) Abschalten der Schrittschaltfunktion
(Wenn in den Einstellungen am elektronischen Steuergerat der Automatisierung aktiviert)
Zur Desaktivierung des Schrittschaltbetriebs und Freigabe des automatischen SchlieRens der Tur die
Taste F2 kurz antippen. Am Display leuchtet das Symbol F2 auf.
Zur Aktivierung der Schrittschaltfunktion nochmals die Taste F2 betatigen. Das Symbol F2 am Display
erlischt.

F1

Offnen der Tiir

Druckt man die Taste F1, wird die Tir gedffnet.

Die Taste F1 kann die Tir auch im Betriebsprogramm "NACHTSPERRE" 6ffnen, sofern die
Elektroniksteuerung der Automatisierung entsprechend eingestellt wurde.



4.4) DIGITALER PROGRAMMWAHLER T-NFC

TAGLICHER GEBRAUCH

Mit dem T-NFC-Wahlschalter konnen Sie 6 verschiedene Arten von Programmen fiir den taglichen Gebrauch auswahlen

AUTO:

Die Tur o6ffnet und schlieRt automatisch
in beide Durchgangsrichtungen, wobei
alle Sensoren aktiv sind.

AUSGANG:

Die Tur offnet und schlief3t automatisch,
nur in Ausgangsrichtung:

Der am externen Radar-Eingang
angeschlossene Sensor wird deaktiviert.

BLOCKIERUNG:

TUR GESCHLOSSEN

Die Tiur kann nur mit einigen speziellen
Eingdngen (Open, RX) automatisch
geodffnet werden.

Bei jedem Schlielen, wenn vorhanden,
wir die Elektroverriegelung aktiviert.

Um ein Arbeitsprogramm zu andern, die Taste SET ein Mal driicken, um die Funktion "Screen Saver" zu
verlassen und den Wahlschalter zu aktivieren (der Bildschirm leuchtet heller), dann mehrmals die Taste SET

driicken, bis man das gewlinschte Arbeitsprogramm erreicht hat.

Wenn die Programmblockierung mit der Funktion SLIDE aktiviert wurde, um den ,Screen Saver® zu verlassen,
mit dem Finger von links nach rechts auf die Tasten A* - DET - B streichen, um den Wahlschalter zu aktivieren.

((i? Achtung!

EINGANG:

Die Tur 6ffnet und schlie3t automatisch,
nur in Eingangsrichtung:

Der am internen  Radar-Eingang
angeschlossene Sensor wird deaktiviert.

OFFEN:
Die Tur o6ffnet und bleibt offen, bis Sie
das Arbeitsprogramm wieder andern.

MANUELL:

Die Tir wird fir die manuelle Bewegung
freigegeben und reagiert nicht auf irgend
einen Eingang, der Aktiviert wird.

OFF: Dieses Arbeitsprogramm
verwenden, wenn man z.B. die Scheiben
reinigen und sicherstellen will, dass sich
die Tur nicht bewegt, wenn versehentlich
die Offnungssensoren oder ein anderer
Aktivierungsbefehl aktiviert wird.

Wenn ca. 20 Sekunden lang keine Tasten gedrickt werden, schaltet der Wahlschalter
automatisch in den Bildschirmschonermodus und verringert die Helligkeit des Displays. -

Auller dem Arbeitsprogramm, kann jederzeit eine Teil6ffnung,
im Vergleich zum Standard, ausgewahlt werden (Bei Tlren mit
doppeltem Turfligel, um nur den Haupt-Turfligel zu 6ffnen).
Dazu die Taste A dricken, das entsprechende Symbol*
erscheint auf dem Display und die Flussrichtungssymbole (falls
aktiv) nehmen eine kleinere Grofke an.

Erneut die Taste A driicken, um zur kompletten Offnung
zurlickzukehren.

OFFNEN DER TUR MIT T-NFC

Die Taste B erzeugt, wenn sie gedriickt wird, einen Befehl zum Offnen der Tiir, das SchlieRen erfolgt automatisch wie bei den anderen

Sensoren.

Mit dieser Taste kann die Tur auch im Arbeitsprogramm "BLOCK" getffnet werden, wenn die Funktion aktiviert ist.



4.5) ALLGEMEINES PROGRAMMIERUNGS-MENU WAHLSCHALTER ET-DSEL

Der Nutzer kann das allgemeine Programmierungsmenu aufrufen, wenn die Sprache gewahlt werden soll, in der die Texte am Display
angezeigt werden sollen, bzw. wenn ein Password eingegeben werden soll, um Unbefugte am Zugriff auf das digitale Programmiergerat
ET-DSEL zu hindern.

DIAGRAMM 1

DEM TECHNISCHEN DEM TECHNISCHEN ENTER
PERSONAL VORBEHALTENES PERSONAL VORBEHALTENES
UNTERPROGRAMM UNTERPROGRAMM
UNTERPROGRAMM UNTERPROGRAMM
WAHLEROPTIONEN "SPRACHWAHL"
A A A A
YSETA EXIT YoETA EXIT YSETA EXIT YSETA EXIT
< < < <
I- LIARTUHG o
|+| =
oH H |

-'4 BT
iy H__
[EATER ;
DEM TECHNISCHEN ENTER NICHT BELEGT DEM TECHNISCHEN
PERSONAL VORBEHALTENES PERSONAL VORBEHALTENES
UNTERPROGRAMM * UNTERPROGRAMM

UNTERPROGRAMM “EINGABE
PASSWORD”

In den nachstehenden Abschnitten sind die Verwaltung des Nutzer-Passwords und die Sprachwahl beschrieben.



4.6) VERWALTUNG NUTZER-PASSWORT WAHLSCHALTER ET-DSEL

Um zu vermeiden, dass das Betriebsprogramm der Tir geandert wird, kann ein Passwort vorgegeben werden, das bei jedem Zugriff auf
das Programmiergerat ET-DSEL eingegeben werden muss.

Dazu ist wie folgt vorzugehen:
1. Die Taste SET 5 Sekunden lang betatigen, um das allgemeine Programmierungsmenu aufzurufen (siehe Diagramm 1)

2. Die Taste F1 finf Mal betatigen, um das Untermenu der Password-Verwaltung aufzurufen.
3. FUr Zugriff auf das Unterprogramm "Password-Verwaltung" die Enter-Taste betatigen.

PASSWORD-VERWALTUNG

In diesem Unterprogramm kdnnen zwei Passwords fur den Endanwender festgelegt werden, d.h.
das Primér- und das Nutzer-Password.

S F'FIE':IHT MEHAGEMENT
-PRIMARE PASSWIOR
- TEMPORAR L Das Techniker-Password ist ausschlieRlich dem technischen Personal vorbehalten, das fiir die
- TECHMIK Installation und die Wartung verantwortlich ist.

PRIMAR-PASSWORD (fiir den Betreiber der Anlage)

Es handelt sich um ein 5-stelliges Password fiir den Betreiber der Anlage, das unbefugten Personen am Zugriff auf den Programmierer
ET-DSEL und die Anderung der Betriebsprogramme hindert.

Die Eingabe des Primar-Passwords ist nicht zwingend vorgeschrieben und muss vom Betreiber der Anlage freigegeben werden.

Das voreingestellte Primar-Password lautet “A-A-A-A-A”.

((? ACHTUNG!

Bei Aktivierung des Passworts darauf achten, dass man die Zugangskombination nicht vergisst.

NUTZER- PASSWORD (fiir den Benutzer)

Es handelt sich um ein 5-stelliges Password, dass der Betreiber der Anlage denjenigen Personen zuteilen kann, die zur Nutzung des
Programmiergerats ET-DSEL zugelassen werden sollen.

Mit dem Nutzer-Password kann nur das Betriebsprogramm der automatisierten Tur gedndert werden.

Das voreingestellte Nutzer-Password lautet “A-A-A-A-A”.

Zur Anderung des Nutzer-Passwords muss vorher das Priméar-Password eingegeben werden.

Mithilfe der Taste E*é kann der Pfeil zur Auswahl nach unten, mit der Taste F2 nach oben bewegt werden.

ANDERUNG DES PRIMAR- PASSWORDS
® ‘PRIMAR-PASSWORD” anwahlen
® Die Taste OK (F1) drlicken.

e Das vorgegebene Primar-Password “A-A-A-A-A” eingeben, indem 5 Mal die Taste A gedriickt
wird.
(wenn das Primar-Password nicht mehr das Default-Password ist, weil es bereits gedndert wurde,
so muss das derzeit vorgegebene Primar-Password eingegeben werden).

e Das neue Primar- Password eingeben, das aus einer 5-stelligen Kombination der Buchstaben
A-B-C-D bestehen muss.

e Es wird die Wiederholung des neuen Passwords verlangt. Also nochmals die gleiche
Zeichenkombination eingeben.

e \Wenn das eingegebene Password korrekt ist, erscheint am Display eine Sekunde lang die
Meldung “PASSWORD OK” und_das System kehrt zur PASSWORD-VERWALTUNG zuruck,
Durch Betatigen der Taste EXIT @ kehrt man in das allgemeine Programmierungsmenu zuriick

e \Wenn das eingegebene Password nicht mit dem gespeicherten Ubereinstimmt, erscheint
am Display die Meldung PASSWORD ERROR und das System kehrt zum Unterprogramm
PASSWORD-VERWALTUNG zurtick, wo der gesamte Ablauf wiederholt werden muss.
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ANDERUNG DES NUTZER-PASSWORDS

e “NUTZER- PASSWORD’ anwahlen
e Die Taste OK (F1) driicken.

® Das Priméar-Password eingeben

e Das neue Nutzer- Passwort eingeben, das aus einer 5-stelligen Kombination der Buchstaben
A-B-C-D bestehen muss.

e Es wird die Wiederholung des neuen Passwords verlangt. Also nochmals die gleiche
Zeichenkombination eingeben.

e \Wenn das Password korrekt wiederholt wurde, erscheint am Display eine Sekunde lang die
Meldung “PASSWORD OK”, dann erfolgt der Ricksprung zum Unterprogramm PASSWORD-
VERWALTUNG.

[A ] [ERT | [B]

Zur Ruckkehr in das allgemeine Programmierungsmendu die Taste EXIT @ betéatigen.
Wenn das eingegebene Password nicht mit dem gespeicherten tbereinstimmt, erscheint am Display die Meldung PASSWORD ERROR
und das System kehrt zum Unterprogramm PASSWORD-VERWALTUNG zurtick, wo der gesamte Ablauf wiederholt werden muss.

FREIGABE DES USER-PASSWORDS (Primér- und Nutzer-Password)
o “PASSWORD ON / OFF” anwahlen

e Die Taste OK (F1) drlicken.

e Das Primar-Password eingeben

0M = PASSWORD OM e Die Taste ON .*dri]cken, um die Nutzung des Benutzer-
_ _ T Passworts freizugeben und zum Meni PASSWORD-
OFF = PASSWARED OFF VERWALTUNG zurlick zu kehren.
|_| .:_:. |_| Um wieder das Betriebsprogramm anzuzeigen, zwei Mal die
oN ExlT QFF Taste EXIT €5 driicken.

Ab diesem Moment muss der Nutzer vor jedem Zugriff auf das digitale Programmiergerét ET-DSEL zur Anderung des Betriebsprogramms
der automatischen Tur das Primar- oder das Nutzerpassword eingeben.

%\ Wenn der Nutzer die Verwendung des Passwords freigibt, empfiehlt es sich, die Kombination sowohl des Primar-
als auch des Nutzer-Passwords zu andern.

DESAKTIVIERUNG DER VERWENDUNG DES USER- PASSWORDS
e |m Unterprogramm PASSWORD-VERWALTUNG die Position “PASSWORD ON / OFF” anwahlen
e Die Taste OK (F1) driicken.

e Das Primar-Password eingeben

e Zur Sperrung des User-Passwords, die Taste OFF (F1) betatigen.
Um wieder das allgemeine Programmierungsmenl anzuzeigen, zwei Mal die Taste EXIT @
drticken
Ab diesem Moment ist das digitale Programmiergerdat ET-DSEL als Programmwahler frei

[ON] [ ExiT | |OFF][EEEEE

1



4.7) VERWALTUNG BENUTZER-PASSWORT WAHLSCHALTER T-NFC

Der T-NFC-Wahlischalter ermdglicht es lhnen, den Wechsel des Arbeitsprogramms mit einem Passwort zu sperren.
Diese Funktion ist nitzlich, wenn Sie vermeiden wollen, dass Unbefugte das Arbeitsprogramm der Tir einstellen kénnen.
Dazu missen Sie das Benutzerpasswort mit den folgenden Schritten aktivieren:

Halten Sie die Taste D ca. 2 Sekunden lang gedriickt.

Auf dem Display erscheint die Meldung "CODE>....... "

Geben Sie das aktuelle Passwort (Standard AAAAA) mit den Tasten A-B-C-D (5-stellig) ein

Wir befinden uns nun im Bereich Benutzerpasswort, von dem aus Sie auf 3 verschiedene Auswahlméglichkeiten zugreifen kdnnen:
PASSWORT 1: Um den Code des Primar-Passworts zu andern

PASSWORT 2: Um den Code des Service-Passworts zu andern

PASSWORT ON/OFF: Zur Aktivierung oder Deaktivierung der Primar- und Service-Passworter.

Durch mehrmaliges Driicken der Taste A ist es mdglich, nacheinander in alle 3 Auswahimdglichkeiten zu wechseln.

((? Achtung!

Das Primar-Passwort (1) ist das einzige, das Ihnen den Zugang zum Benutzerpasswortbereich ermdglicht und sollte daher
nur den Eigentimer des Geschéafts/ der Organisation kennen, in dem die Tur installiert ist.

Das Service-Passwort (2) richtet sich an Mitarbeiter oder externe Personen, die damit die Arbeitsprogramme der Tir
andern, aber beide Passworter in keiner Weise andern oder deaktivieren konnen.

Um das Passwort 1 zu andern, die Taste B dricken, nachdem man das PASSWORD 1 ausgewahlt hat; auf der Anzeige erscheint:

Geben Sie das neue Passwort ein.
Es folgt der Bildschirm:

Geben Sie das neue Passwort erneut ein.

Wiederholen Sie die Sequenz, um das Passwort 2 zu andern.

Um das Passwort zu aktivieren, wahlen Sie anschlieBend PASSWORD ON/OFF mit der Taste B und ON mit der Taste D (ON).
Nachdem das Passwort aktiviert wurde, die SET-Taste driicken, um diesen Bereich zu verlassen und zum Hauptbildschirm
zurlickzukehren.

Nachdem der Wahlschalter in den Modus "Screen Saver" gewechselt hat, wird durch Driicken der SET-Taste jedes Mal aufgefordert, das

Passwort einzugeben, um auf die Programmanderung zuzugreifen.

Um das Benutzerpasswort zu deaktivieren, PASSWORD ON/OFF mit der Taste B wahlen und OFF mit der Taste B (OFF) auswahlen.
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4.8) SPRACHE

Zur Sprachwahl am Wahlschalter ET-DSEL ist wie folgt vorzugehen:

1. Die Taste @ 5 Sekunden lang betatigen, um das allgemeine Programmierungsmen
aufzurufen (siehe Diagramm 1 im vorigen Abschnitt)

2. Die Taste F1 drei Mal betatigen, um das Untermenu zur Auswahl der "Sprache" aufzurufen.

3. Fir Zugriff auf das Unterprogramm "Sprache" die Enter-Taste 32[42 betatigen.

e Anhand der Tasten F2 und ;'EEE den Pfeil auf der gewtlinschten Sprache positionieren.
® Zur Rickkehr ins allgemeine Programmierungsmenu die Taste EXIT @betétigen.

e Zur Rickkehr in die Hauptanzeige des Betriebsprogramms der automatischen Tur
nochmals die Taste EXIT Y74 betatigen.

5) FUNKTIONSWEISE BEI AUSFALL DER NETZSTROMVERSORGUNG

Bei Stromausfall kann die Tur von Hand gedffnet und geschlossen werden.
Sofern die Tur mit einem Elektroschloss versehen ist, muss zur Entriegelung der zugehdrige Schlissel verwendet werden.

Wenn die Automatisierung mit einer Batterie ausgestattet ist, je nach Programmierung der elektronischen Steuerung der Automatisierung
kann die Tur auf folgende Arten funktionieren:

a) Die Tir kann durch einen beliebigen Offnungsbefehl gedffnet werden (Radar- Bewegungssensor, Tasten usw.).
b) Die Tur 6ffnet sich automatisch und bleibt offen, wenn die Programmwahler nicht auf Nachtsperre eingestellt ist.

ANZEIGE DES ANSTEHENS VON NETZSPANNUNG
AM PROGRAMMIERE ET-DSEL AM PROGRAMMIERE T-NFC

Netzspannung vorhanden und angeschlossene Batterie
wird geladen.

Keine Netzspannung vorhanden und Betrieb der Tur mit
voller Batterie

e Keine Netzspannung vorhanden und Betrieb der Tur
mit fast leerer Batterie

e Netzspannung vorhanden und Batterie nicht

HUTUHHTIH funktionstlichtig
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6) FEHLERMELDUNGEN UND FUNKTIONSSTORUNGEN

PROBLEM MOGLICHE URSACHE ABHILFE

Die Radar- Bewegungssensoren bzw. der
Die Tur offnet sich, schlief3t aber nicht Sicherheitssensor der SchlielRbewegung
wieder. haben einen Gegenstand oder eine Person
erfasst.

Uberpriifen, dass die Radar-
Bewegungssensoren bzw. die Sensoren
nicht angesprochen sind.

Die Funktion TUR FRElI VON HAND Die Einstellung des Programmwénhlers
BEWEGBAR kann aktiviert sein kontrollieren.

Die Tiir reagiert nicht auf Offnungsbefehle

Die Tur in Ordnung bringen;
Die Tir weist auf ihnrem Weg Reibung auf. Dazu ist Kontakt mit dem Kundendienst
aufzunehmen.

Die elektronische Steuerung der

Automatisierung gibt eine Reihe von Der Defekt hangt von der Zahl und der Zur Lésung des Problems Kontakt mit dem
Pieptdnen ab und die Tur funktioniert nicht Dauer der Pieptone ab. Kundendienst aufnehmen.
ordnungsgeman.

Bei Storungsfallen jeglicher Art ist der Kunde gehalten, sich an das Kundendienstzentrum zu wenden und die Tir von Hand, d.h. ohne
Stromversorgung zu betreiben.
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7) WARTUNG

Der Wartungsplan muss eingehalten werden, um die Lebensdauer und sichere Funktion der automatisierten Tur zu gewahrleisten. Es
wird empfohlen, einen Wartungsvertrag abzuschlief3en, der einen regelmaRigen Eingriff durch Fachpersonal an der Anlage auszufiihren.

Wenn der Betreiber (ber einen Programmwéhler ET-DSEL oder T-NFC verfiigt, wird er durch Anzeige der Meldung "PLANMASSIGE
WARTUNG" am Display auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Wartung durchzufiihren.

PLAHMASSIGE
WARTUHG

Alle Wartungsmafinahmen missen im Wartungsregister verzeichnet werden.
Der Endanwender muss sich auf die Reinigung der Glasscheiben, der Profile des Schlosses und eventuell der Bewegungs- und Anwe-
senheitssensoren beschranken, wobei wahrend der Ausfiihrung dieser Arbeiten fir das Sperren der Tir gesorgt werden muss.

8) ENTSORGUNG

Am Ende seiner Standzeit muss diese Anlage aufgrund der nationalen Vorschriften entsorgt werden.
Es empfiehlt sich, mit der Entsorgung einen Fachbetrieb zu beauftragen.

ACHTUNG!
(O

Beim Ausbau von Automatisierungen mit eingebauter Feder muss diese mit der zugehdrigen Schraube blockiert werden,
bevor das Gestange entfernt wird.

Andernfalls stellt die Vorspannung der Feder eine Gefahr dar!

LABEL- Kundendienstzentrum
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