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Las soluciones para PUERTAS 
AUTOMÁTICAS LABEL 

son la respuesta completa y 
modular para quienes desean 

instalar puertas automáticas 
correderas o batientes de alta 

calidad. 

Las automatizaciones y las 
entradas acabadas cubren 

los requisitos de diseño más 
diversos para lugares con alta 

o baja peatonalización:
hoteles, tiendas, centros 

comerciales, lugares de ocio, 
museos, espacios públicos, 

oficinas, clínicas, hospitales, 
viviendas, cruceros y yates. 

La fiabilidad de las 
automatizaciones, la calidad 
de los materiales y la eficacia 

del servicio posventa son el 
motivo por el cual LABEL® 

es actualmente la marca 
utilizada en más de 50 países 

del mundo.

Label Soluciones Puertas automáticas



LABEL ETERNA  es una gama completa de automatizaciones para controlar 
el cierre y la apertura de puertas correderas de 90 kg a 200 kg por 
hoja. La seguridad, la elegancia, el silencio, la fluidez de movimiento y la 
facilidad de instalación hacen que estas automatizaciones sean adecuadas 
para todo tipo de entornos, como centros comerciales, oficinas públicas y 
privadas, tiendas, aeropuertos y estaciones, bares, restaurantes y centros 
sanitarios.

SERIE ETERNA 
diseño y funcionalidad

0,26/0,32kWh
consumo para 1500 ciclos/día, con paso libre comprendido entre 1400 mm y 
2400 mm y hojas con peso comprendido entre 70+70 kg y 150 y 150 kg

6 W
consumo energético en 
stand-by

10 cm
Diseño cuidadoso para 
respetar el espacio 
arquitectónico

Tipologías de apertura 
del cerramiento

Una hoja

Hoja telescópica

Dos hojas

LabelTools MyLabel



PARA 
EXTERIORES

PARA 
INTERIORES

FUNCIÓN 
DE AHORRO 
ENERGÉTICO

ANSI/CAN/UL325 EN16005

LABEL les pone a disposición una gama 
amplia y completa de componentes en el catálogo 
y una amplia selección de cerramientos para cubrir 
los más diversos tipos de acceso.

LA SEGURIDAD Y EL RESPETO A NUESTRO PLANETA SON LO PRIMERO

EN 16005; EN 13849-1; EN 13849 -2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; 
EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2

Label Puertas automáticas correderas 



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las automatizaciones ETERNA, disponibles en 5 modelos, están 
equipadas con un motor brushless, garantizado durante 6 
años, que asegura una gran fiabilidad y durabilidad gracias a la 
ausencia de escobillas. En el motor brushless, la conmutación es 
completamente digital y esto permite conseguir aceleraciones y 
velocidades más elevadas y fluidas con respecto a los motores 
tradicionales.

Están diseñadas con alimentadores de conmutación de alta 
eficiencia que garantizan un consumo de energía muy bajo y 
hacen que estas automatizaciones se encuentren entre las más 
eficientes del mercado.
El nuevo panel T-NFC permite ajustar rápidamente todos los 
parámetros y controlar la automatización a través de la pantalla 
táctil o mediante las aplicaciones Label.

SERIE ETERNA
| 70 | 90 | 150 | 200 | 300T |  

Función Farmacia para apertura de 
la puerta de ranura = pocos cm 
(Eterna 150 y 200).

Opción antibalanceo para 
embarcaciones (excepto Eterna 70).

LabelTools le permite 
programar rápidamente cada 
automatización estableciendo 
los mandos directamente en 
su teléfono móvil

ENVÍA/LEE LOS DATOS A LA CENTRALITA 
ELECTRÓNICA MEDIANTE EL NUEVO 
TECLADO T-NFC

COMPATIBLE, MEDIANTE EL NUEVO T-NFC, CON MYLABEL Y LABELTOOLS 

  Batería inteligente para un consumo 
reducido en caso de fallo de 
alimentación (excepto Eterna 70). 

  Motor brushless de alta 
eficiencia para una gran 
durabilidad y consumos 
reducidos. 
6 años de garantía

  Máxima silenciosidad y fluidez 
de movimiento.

  Fast Set Eterna 70 
y 90. Monobloque 
premontado para un 
montaje rápido.

Modelos:
 Eterna 70 y 90 para puertas correderas de 70 a 130 Kg
 Eterna 150 y 200 para puertas correderas de 150 a 300 Kg
  Eterna 300T para puertas correderas telescópicas de 2 y de 
4 hojas

Función Ahorro Energético 
para la reducción del consumo 
energético de los edificios.

AUTOMATIZACIONES GREEN POWER DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

MyLabel le mantiene siempre 
en contacto con sus clientes: 
•  controla las solicitudes de 

asistencia; 
•  planifica los viajes de 

mantenimiento
•  controla y modifica 

a distancia muchos 
parámetros de la cancela

LabelTools MyLabel



1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Automatización ETERNA 
Correderas y Telescópica

Peso una hoja 90 / 300 kg

Peso doble hoja 70 / 200 kg

Ancho hueco paso 700 / 4000 mm

Motor brushless 

Dimensiones automatización (HxPxL) 100x135 mm x L. (máx. 6500 mm) 
/ 120x210 mm x L. (máx. 6500 mm)

Grado de protección IP22

Sistema de desbloqueo para rutas de escape  

Número de ciclos 4000/día(n°. maniobras 2mln)

Sensor táctil 

Kit de privacidad 

LabelTools APP 

Color RAL

Certificaciones - EN16005 - ANSI/CAN UL325 - EAC - TUV SUD

3. OPCIONAL
  Antipánico (excepto Eterna 70) 
  Electrobloqueo Fail Secure / Fail Safe
  Electrobloqueo Biestable  
(excepto Eterna 70)

  Baterías de emergencia
  Módulo relé para funciones suplementarias 
(excepto Eterna 70)

Label Puertas automáticas correderas 

  Sensores de activación y seguridad.
   Sensor táctil de pared.
   OT-3S Botón de codo.
   Selector de llave.
   Botón de emergencia.
   Botón de activación para salidas de 
emergencia.
   Radar de apertura por microondas.

   Teclados de código de aluminio 
anodizado.
   Semáforo rojo/verde para indicación del 
estado de la puerta.
   Mandos de radio, baterías de emergencia y 
relés de señalización.
   Kit de privacidad.

Tabla resumen de las prestaciones de toda la gama

2. PERFILES COMBINABLES

Perfil LB35 

La gama de automatizaciones Eterna combina a la perfección con los diferentes perfiles de 
puertas de aluminio Label.   
Para las automatizaciones Eterna 70 y 90 se recomiendan los perfiles  LB18 y LB35.
Las automatizaciones Eterna también pueden instalarse en puertas con perfiles y hojas de 
terceras partes.

Perfil LB18 



LABEL REVOLUS es la serie de automatizaciones diseñadas para ser 
instalada en las vías de evacuación y realizada adoptando soluciones 
técnicas innovadoras que la hacen extremadamente segura, fiable y fácil de 
instalar.
El sistema redundante para la apertura de emergencia de la puerta 
automática consiste en un doble motor brushless doble, acoplado en un 
único revestimiento, para ofrecer una mayor fiabilidad que el uso de dos 
motores separados.

SERIE REVOLUS 
segura y fiable

0,26/0,32kWh
consumo para 1500 ciclos/día, con paso libre comprendido entre 1400 mm 
y 2400 mm y hojas con peso comprendido entre 90+90 kg y 150 y 150 kg

6 W
consumo energético en 
stand-by

Tipologías de apertura 
del cerramiento

Una hoja

Dos hojas

Hoja telescópica



La automatización responde a todos los requisitos 
exigidos por la normativa EN 16005, habiendo 
superado todas las pruebas previstas para las 
puertas instaladas en las vías de evacuación y 
salidas de emergencias.

LA SEGURIDAD Y EL RESPETO A NUESTRO PLANETA SON LO PRIMERO

Directiva Máquinas: 2006/42 CE
Directiva de Compatibilidad Electromagnética: EMC 2014/30/UE
Directiva Baja Tensión: LVD 2014/35/UE
Certificación de calidad TÜV SÜD: certificado número G623

EN16005

Label Puertas automáticas correderas 

PARA 
EXTERIORES

PARA 
INTERIORES

PARA VÍAS 
DE EVACUACIÓN

PARA USO 
INTENSO

utilizzo intensivo



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Automatización, disponible en 3 modelos, diseñada para ser 
instalada en las vías de evacuación y realizada adoptando 
soluciones técnicas innovadoras que la hacen extremadamente 
segura, fiable y fácil de instalar.
El sistema redundante garantiza que, en caso de averiarse un 
elemento de la parte principal de la automatización, intervenga la 
parte secundaria para ocuparse de la apertura de emergencia de 
la puerta automática.

La centralita electrónica es extremadamente compacta y está 
construida con componentes de última generación y alta 
fiabilidad.
El sistema utiliza una batería de plomo supervisada para 
garantizar la apertura de emergencia en 5 segundos en caso de 
avería. 
El programador digital R-DSEL es el instrumento del instalador 
para configurar los parámetros de funcionamiento de la puerta 
automática y el usuario lo utiliza para seleccionar el programa de 
funcionamiento de la puerta. 

SERIE REVOLUS 
| 90 | 150 |  T  | 

  Centralita electrónica que gestiona de 
modo independiente los dos motores.

  Sistema “redundante”: en caso de fallo, hace que 
la parte secundaria intervenga para la apertura de 
emergencia.

REVOLUS 150

  Doble motor Brushless 6 años de garantía en un 
único revestimiento, con el consiguiente aumento 
de la fiabilidad.

REVOLUS-T

Diseñada para ser instalada 
en vías de evacuación.

REVOLUS 90

Modelos:
  Revolus 90 para puertas correderas de 1 o 2 hojas 
(capacidad máxima por hoja 90-130 Kg)

  Revolus 150 para puertas correderas de 1 o 2 hojas  
(capacidad máxima por hoja 150-200 Kg)

  Revolus-T para puertas telescópicas de 2 o 4 hojas  
(capacidad máxima por hoja 75-150 Kg) Función de apertura reducida 

invernal.

AUTOMATIZACIÓN REDUNDANTE PARA PUERTAS CORREDERAS



1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Automatización ETERNA 
Correderas y Telescópica

Peso una hoja 130 / 200 kg

Peso doble hoja 90 / 150 kg

Ancho hueco paso 700 / 4000 mm

Dimensiones automatización (HxPxL) 100x135 mm x L. (máx. 6500 mm)  
/ 120x210  mm x L. (máx. 6500 mm)

Motor brushless 

Grado de protección IP22

Para vías de evacuación 

Número de ciclos 4000/día (n°. maniobras 1mln)

Doble entrada para radar interiores de apertura 

Batería de emergencia 

Programador Digital R-DSEL 

Color RAL

Certificaciones - EN16005 - EAC - TUV

Label Puertas automáticas correderas 

2. PERFILES COMBINABLES
Es posible pedir una entrada acabada con la automotización Revolus preferida en la versión 
desarmada o montada. 
Para quienes deseen componer la puerta en autonomía, Label ofrece una amplia gama 
de perfiles de aleación de aluminio EN AW-6060 conforme a la norma UNI EN 573. 
Están diseñados para durar en el tiempo y realizados con un material de bajo impacto 
medioambiental, robusto y que resiste a las condiciones atmosféricas más variadas, también 
extremas. 

Perfil LB46 Perfil LB50

3. OPCIONAL
  Módulo R-WK para apertura desde fuera 
en ausencia de alimentación.
  Módulo de relés UR24 para funciones 
adicionales.

  Electrobloqueo.
  Botón para la apertura de emergencia.

  Sensores de activación y seguridad 
supervisados.
  Selector de llave.
  Teclados de código de aluminio 
anodizado.

  Semáforo rojo/verde para indicación del 
estado de la puerta.
  Mandos de radio.

Tabla resumen de las prestaciones de toda la gama



El sistema de automatización LABEL NEXT es el producto ideal para 
controlar el cierre y la apertura de las puertas batientes, donde la 
seguridad, elegancia, silencio y fluidez de movimiento son requisitos 
esenciales. 

SERIE NEXT  
elegante y versátil

Función de bajo consumo 
movimiento a velocidad reducida para reducir la fuerza y la energía cinética de la 
puerta, según los requisitos de la norma EN16005.

5 W
consumo energético 
en stand-by

6 cm
Automatización arquitectónica 
ultracompacta para puertas 
batientes (montaje en arquitrabe).

Tipologías de apertura 
del cerramiento

Dos hojas

Una hoja

Doble hoja asimétrica

LabelTools MyLabel



PARA 
EXTERIORES

PARA 
INTERIORES

FUNCIÓN 
DE AHORRO 
ENERGÉTICO

ANSI/CAN/UL325 EN16005

LA SEGURIDAD Y EL RESPETO A NUESTRO PLANETA SON LO PRIMERO

  Directiva de Compatibilidad Electromagnética EMC 2014/30/UE
  Norma EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
  Directiva baja tensión LVD 2014/35/UE
  Norma EN 60335-2-103
  Directiva Máquinas 2006/42/CE
  Norma EN 13849-1 / EN 13849-2 / Categoría=2,  PL=d
  EN 16005
  Estándar ANSI/CAN/UL325
  EN1634 (informe de prueba WF436685 para NEXT 120S)
  DIN 18650-1; DIN 18650-2

Label Puertas automáticas batientes



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
LABEL NEXT es el producto ideal para controlar el cierre y 
la apertura de las puertas batientes, donde la seguridad, 
elegancia, silencio y fluidez de movimiento son requisitos 
esenciales.
La gran versatilidad de las automatizaciones los convierte en 
la elección óptima para tiendas, oficinas públicas y privadas, 
hospitales, residencias de ancianos, ambulatorios, hoteles, 
bares y restaurantes.

El sistema de automatización, capaz de mover puertas 
batientes de hasta 150 kg por un ancho de hoja de 
1.000/1.500 mm, está dotado de un motor brushless con 
codificador que reduce aún más el consumo, garantiza un 
desgaste mínimo y la máxima durabilidad.

SERIE NEXT 
| 75 | 120S | 150 | 
AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS BATIENTES

 Sensor de seguridad  Brazos ultrafinos en las versiones:  
- con corredera de tirar o empujar 
- acodado de tirar 
- articulado de empujar

  Programador 
digital T-NFC

   T-LESS sensor 
táctil

  Batería integrada para 
apertura de emergencia.

Modelos:
  Next 75 para puertas batientes 
para interiores con cierre con 
motor

  Next 120S para puertas batientes 
con resorte de cierre

  Next 150 para para puertas 
batientes con cierre con motor

  Motor brushless con un codificador 
que invierte el movimiento en caso de 
obstáculo.



1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Label Puertas automáticas batientes

3. OPCIONAL

  Sensores de activación y seguridad.
  Sensor táctil de pared.
  OT-3S Botón de codo.
  Selector de llave.
  Radar de apertura por microondas.

  Teclados de código de aluminio 
anodizado.
  Semáforo rojo/verde para indicación del 
estado de la puerta.
  Mandos de radio y relés de señalización.

  Baterías de emergencia
  Receptor de radio para la apertura de la 
puerta

  Electroimán/cerrojo eléctrico

  Semáforo rojo/verde para indicación del 
estado de la puerta
  Kit de privacidad para oficinas y aseos

2. BRAZOS
Los brazos de la serie NEXT son delgados, elegantes pero robustos, y los distintos 
tipos disponibles cubren una amplia gama de modos de apertura.

Tabla resumen de las prestaciones de toda la gama

Automatización NEXT 
Batiente

Peso una hoja 75 / 150 kg

Peso doble hoja 75 / 150 kg (x2)

Dimensiones de la automatización (LxHxP) 420x60x76 mm / 520x60x76 mm

Peso de la automatización 3,1 / 8 kg

Ancho hueco paso 600 / 1500 mm

Motor brushless 

Grado de protección IP32

Para vías de evacuación 

Número de ciclos 4000/día (n°. maniobras 2mln)

Función de privacidad 

LabelTools APP 

Color RAL

Certificaciones - EN16005 - ANSI/CAN UL 325 - EAC - TÜV (PARA NEXT 75, PENDIENTE 
PARA LOS DEMÁS MODELOS)



El sistema de automatización NEPTIS PLUS es perfecto para puertas de 
exteriores e interiores. La automatización está dotada de alimentadores de 
conmutación de alta eficiencia que aseguran consumos mínimos de energía 
eléctrica. 
El modelo NEPTIS PLUS INVERS está dotado de apertura con muelle, 
para la evacuación de humos en caso de incendio o corte del suministro 
eléctrico.

SERIE NEPTIS PLUS 
eficiencia y consumos reducidos

6 W
consumo energético 
en stand-by

Función de bajo consumo 
movimiento a velocidad reducida para reducir la fuerza y la energía cinética de la 
puerta, según los requisitos de la norma EN16005.

Tipologías de apertura 
del cerramiento

Eliminemos 
las barreras 
arquitectónicas
Tiempo de pausa para personas 
discapacitadas regulable de 0,5 
a 60 segundos

Dos hojas

Una hoja

LabelTools MyLabel



EVACUACIÓN 
DE HUMOS

PARA 
EXTERIORES

FUERA BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS

PARA 
INTERIORES

FUNCIÓN 
DE AHORRO 
ENERGÉTICO

ANSI/CAN/UL325 EN16005

LA SEGURIDAD Y EL RESPETO A NUESTRO PLANETA SON LO PRIMERO

  Directiva de Compatibilidad Electromagnética: EMC 2014/30/UE
  Norma EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
  Directiva baja tensión LVD 2014/35/UE
  Norma EN 60335-2-103
  Directiva Máquinas 2006/42/CE
  Norma EN 13849-1 / EN 13849-2
  Categoría=2,  PL=d
  EN 16005
  ANSI/CAN/UL325: File E520015

Label Puertas automáticas batientes



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La familia de las nuevas automatizaciones NEPTIS PLUS es la 
actualización de un best seller de Label.
Potente y fiable, está diseñada para optimizar el uso de la 
energía y garantizar un consumo mínimo y una gran durabilidad 
incluso en condiciones climáticas exigentes y un uso intensivo. 

Los modelos de puerta de doble hoja están equipados con 
un único cárter cortado a medida para un excelente impacto 
estético que satisface las necesidades de los diseñadores más 
exigentes. 
La fuerza y la velocidad de apertura y cierre son ajustables 
para garantizar una excelente experiencia de uso.
La función de bajo consumo reduce la velocidad de movimiento 
según la norma EN16005 y se puede configurar mediante un 
programador digital. 

SERIE NEPTIS PLUS 
| NB-LET | NB-SLT | NB-LETB | NB-SLTB | NB-SLP | NB-SMT  
| NB-SMTB | NB-SMP | NB-INVERS | NB-INVERSB | 
AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS BATIENTES

  Indicado también con 
hojas de vidrio limpio

  Motor brushless con un codificador.

  Fuente de alimentación 
conmutada de alta 
eficiencia y bajo 
consumo.

  Batería integrada para 
apertura de emergencia.

Modelos:
  Neptis Plus para puertas 
batientes con cierre con muelle:  
NB-LET, NB-SLT, NB-LETB,  
NB-SLTB, NB-SLP

  Neptis Plus para puertas 
batientes con cierre con motor 
NB-SMT, NB-SMTB, NB-SMP

  Neptis Plus Invers para puertas 
batientes con apertura de muelle 
NB-INVERS, NB-INVERSB



SERIE NEPTIS PLUS 
| NB-LET | NB-SLT | NB-LETB | NB-SLTB | NB-SLP | NB-SMT  
| NB-SMTB | NB-SMP | NB-INVERS | NB-INVERSB | 

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Label Puertas automáticas batientes

Automatización NEPTIS PLUS 
Batiente

Peso una hoja 120 / 300 kg

Peso doble hoja 120 / 300 kg (x2)

Dimensiones de la automatización (LxHxP) 550x110x120 mm / 730x110x120 mm

Peso de la automatización 9,5 kg / 11 kg

Ancho hueco paso 600 / 1500 mm

Motor brushless 

Grado de protección IP31

Para vías de evacuación 

Número de ciclos 4000/día(n°. maniobras 1mln)

Batería incorporada de serie en los modelos 
NB-LETB, NB-SLTB, NB-SMTB, NB-INVERSB 

Función de privacidad 

LabelTools APP 

Color RAL

Certificaciones - EN16005 - ANSI/CAN UL 325 - EAC - TUV

3. OPCIONAL

   Sensores de seguridad controlados.
  Sensor táctil de pared.
  OT-3S Botón de codo.
  Selector de llave.
  Radar de apertura por microondas.

  Teclados de código de aluminio 
anodizado.
  Semáforo rojo/verde para indicación del 
estado de la puerta.
  Mandos de radio y relés de señalización.

  Baterías de emergencia
  Receptor de radio para la apertura de la 
puerta

  Electroimán/cerrojo eléctrico

T-LESS: sensor 
sin contacto con 
LED indicador 
del estado de la 
puerta

T-NFC: 
programador 
digital 
compatible con 
las aplicaciones 
LabelTools y 
MyLabel

2. BRAZOS
Los brazos de la serie NEPTIS PLUS están diseñados para soportar grandes esfuerzos sin 
sacrificar el diseño.

Tabla resumen de las prestaciones de toda la gama

ET-DSEL 
Programador 
digital

FLATSCAN:
sensor para la 
protección completa 
del área de movimiento 
de la puerta 



PERFILES 
PARA PUERTAS  
la calidad se ve en los 
detalles

LOS PERFILES DE ALUMINIO LABEL son de 
aleación de aluminio EN AW-6060 de acuerdo 
con la Norma UNI EN 573. Están diseñados 
para durar en el tiempo y realizados con un 
material de bajo impacto medioambiental, 
robusto y que resiste a las condiciones 
atmosféricas más variadas, también extremas.
El corte del perfil sin rebabas permite realizar 
juntas siempre perfectas que valorizan y 
simplifican su trabajo, tanto si decide utilizar 
componentes del catálogo como si opta por 
los infijos terminados.

ACABADOS ESTÁNDAR O PERSONALIZADOS 
para responder a cualquier demanda 
del cliente o especificación del pliego de 
condiciones: los perfiles se suministran brutos 
o con acabado anodizado plata; es posible 
solicitar pinturas RAL Estándar o RAL Especial 
del muestrario.

UNA GAMA QUE SATISFACE 
LAS DIFERENTES 
NECESIDADES en términos de 
capacidad y acabado: desde 
puertas de vidrio limpio hasta 
las puertas más pesadas y 
sometidas a mayores esfuerzos 
de centros comerciales y lugares 
de gran peatonalización.

LBFL | LBFL Plus | LB18 
| LB35 | LB46 | LB50 
| LB50 Antipánico 
Breakout



Label Perfiles para Puertas

Vidriados:
  Vidrio laminado de seguridad EN ISO 
12543.
  Vidrio monolítico templado EN 12150.
  Vidrio aislante  
EN 1279 de 33.2 / 55.2.
  Vidrio blanco leche
  Impresiones digitales/serigráficas
  Smart-Glass  
(función transparente/opaca)

Perfiles:
  Perfiles extruidos de 
aleación de aluminio EN 
AW-6060 de acuerdo con la 
Norma UNI EN 573. 

  Estado de acabado T5 o T6 
según la Norma UNI EN 515. 

  Tolerancias dimensionales 
y espesores según la Norma 
UNI EN 12020.2 y/o UNI EN 
755-9.

  Sistema complanario con 
hojas fijas y abribles de 
sección de 18 mm.

   Perfil estándar fino, 
opcional con cámara 
gruesa ideal para insertar la 
cerradura.

   Acoplamiento con cortes 
a 90° sin trabajos de 
ensamblaje de los perfiles.

   Juntas extruidas según 
diseño, fabricadas en EPDM.

   Inserción del vidrio 
encajable, junta perimetral 
interna y externa.

Acabados de 
perfiles y cárter  
 en imitación inox
  plata
  colores RAL

 Paneles: 
  Pintura RAL 
lámina inoxidable
  Impresión digital 
(laminado)



ENTRADAS 
ACABADAS 
LABEL  
la calidad lista para 
instalar



ENTRADAS 
ACABADAS 
LABEL  
la calidad lista para 
instalar

LAS ENTRADAS ACABADAS LABEL se fabrican con perfiles 
y componentes de la máxima calidad y están disponibles 
para diferentes tipos de puertas.
AMPLIA SELECCIÓN DE PERFILES para diferentes tipos de 
hoja:
-  LB18 - para interiores o entornos en los que se requiera 

ocupar poco espacio;
-  LB35 - para puertas ligeras y resistentes con gran 

resistencia a los impactos y un uso intensivo;
-  LB46 - sistema ligero y elegante para la reducción térmica 

y acústica;
- LB50 - para esos contextos que exigen una extrema 
solidez.
PUERTAS MANUALES O AUTOMÁTICAS, las entradas 
acabadas pueden ser completadas con automatización 
correderaserie Eterna o Serie Revolus, o con 
automatización batiente serie Next o serie Neptis Plus.
A SU ELECCIÓN: las entradas acabadas Label están 
disponibles en versión desarmada y montada. 

 Label Entradas acabadas

Dos hojas Dos hojas con lateral fijo

Una hoja 2 módulos Dos hojas con lateral fijo  
3 módulos

Una hoja Una hoja con lateral 
fijo

Dos hojas 4 módulos Dos hojas con lateral fijo  
6 módulos

1.  TIPOLOGÍAS DE APERTURA DEL 
CERRAMIENTO VERSIÓN CORREDERA

2.  TIPOLOGÍAS DE APERTURA DEL 
CERRAMIENTO VERSIÓN TELESCÓPICASOLUCIÓN DE CERRAMIENTO ENSAMBLADO

EL CERRAMIENTO SE ENTREGA ENSAMBLADO, TRAS HABER SIDO 
PREPARADO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PEDIDO. 
EL CERRAMIENTO ENSAMBLADO INCLUYE LOS PERFILES, LAS JUNTAS Y LOS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA LAS FASES DE VIDRIADO Y COLOCACIÓN.

SOLUCIÓN DE CERRAMIENTO CON PERFILES DESARMADOS
EL CERRAMIENTO DESMONTADO SE INCLUYE EN EL KIT DE ENSAMBLAJE, 
YA CORTADO Y TRABAJADO A MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES 
RECIBIDAS EN EL MOMENTO DEL PEDIDO. EL KIT INCLUYE LOS PERFILES, 
LAS JUNTAS Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FASES DE MONTAJE, 
VIDRIADO Y COLOCACIÓN.



SOMOS SIEMPRE 
VERDES y queremos 
abrir la puerta a un futuro 
sostenible 

Cuando se activa esta opción, en cuanto 
el sensor detecta que ha pasado una 
persona, detiene la acción de apertura 
de la puerta e inicia su acción de cierre, 
minimizando la pérdida de calor.

Para nosotros, Green es un valor y por 
eso dotamos a cada automatización de 
una etiqueta que certifica su eficiencia 
energética.

En Label siempre estamos desarrollando 
nuevas soluciones para mejorar 
el rendimiento energético de 
nuestros productos y hoy TODAS LAS 
AUTOMATIZACIONES LABEL SON DE BAJO 
CONSUMO ENERGÉTICO, entre las más 
ecológicas del mercado.
Las automatizaciones Eterna están 
dotadas de la FUNCIÓN AHORRO 
ENERGÉTICO que permite reducir los 
consumos energéticos del edificio. 

ESTAMOS DONDE ESTÁS TÚ

>50 Países 
contamos con una amplia red de 
distribuidores e instaladores

300.000 puertas 
instaladas en el mundo

Energy-efficient operatorsrevolus 1501,500 cycles/day consumption
free passage = 1,400 mm (551/2”) 

and 150+150 kg (331+331 lb) leaves weight0.32 kWh/day 118.63kWh/yearStandby consumption
6 wWarranty  on Brushless motor 6 yearNumber of opening cyclesTested 1,000,000 cycles (4,000 cycles/day)



Acceda al archivo Label BIM.
www.bimobject.com/it/label

EL SERVICIO DEASISTENCIA PARA 
PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES le 
presta asistencia técnica especializada 
para licitaciones y en la determinación 
de los productos que responden a las 
demandas del cliente, a fin de ser más 
competitivos.

BIM LABEL 
Cada vez son más los clientes que 
solicitan proyectos completos de BIM 
(Building Information Modeling) para ser 
admitidos en las licitaciones. 
El uso del BIM conforma el proyecto a 
las normas internacionales y facilita 
la fase de proyecto reduciendo 
considerablemente el margen de error y 
el tiempo de proyecto. 

El BIM proporciona a las AECO 
(arquitectos, ingenieros, contratistas y 
propietarios/gestores) las herramientas 
adecuadas para construir de forma más 
eficiente, rápida y ecológica. 

PROYECTA 
TUS 
ESPACIOS con 
las soluciones para 
puertas Label 

Label Green Power

LA CERTIFICACIÓN TUV UNI-
EN 9001:2015 da fe de que 
Label presta atención a los 
procedimientos de producción, 
ensamblaje y suministro de los 
productos: una garantía más 
de que ha elegido al proveedor 
adecuado para conseguir 
resultados siempre óptimos.



INNOVATION IS AN 
OPEN DOOR 
LA FIABILIDAD DE LAS 
AUTOMATIZACIONES Y LA 
EFICACIA DEL SERVICIO POSVENTA 
SON EL MOTIVO POR EL CUAL 
LABEL ES ACTUALMENTE 
LA MARCA UTILIZADA POR 
INSTALADORES EN MÁS DE 50 
PAÍSES DEL MUNDO.

Descubre otras instalaciones Label



Aeropuertos 
Estaciones 
ferroviarias

CROACIA - Pola
Aeropuerto internacional Pola
THAILANDIA - Bangkok
Aeropuerto Internacional Don 
Mueang
ITALIA - Reggio Emilia
Estación de alta velocidad

Centros 
comerciales
Tiendas

CHINA - Hong Kong
CITIC Tower
ITALIA - Bergamo
Coop Supermercato
ITALIA - Carpenedolo (Brescia)
Penny Market
ITALIA - Trento
Conad Supermercato
ITALIA - Curno (Bergamo)
Mondo Convenienza
ITALIA - Milano
Polo Comercial San Giuliano 
Milanese

Hospitales, 
Residencias de 
ancianos 
Estructuras 
Sanitarias

ARABIA SAUDITA - Al Khobar
Medical Center - Al Khobar
ARABIA SAUDITA - Riad
Prince Medica Sultan
BÉLGICA
Pantheon Clinic Diest
EAU - Abu Dhabi
Gmc - Fujairah
EAU - Abu Dhabi
Ibin Sinha Hospital
EAU - Ajman
Gmc - Hospital
EAU - Dubai
Ginecology E Fertility Clinic
EAU - Dubai
Gmc - Dubai Main Block
EAU - Dubai
Medcare Hospital Sharjah
EAU - Dubai
Thumbay Hospital
EAU - Dubai
Zayed Military Hospital

EAU - Dubai
Zuleka Hospital
ISRAEL Kiryat Atidim - Tel Aviv
Raphael Hospital
ISRAEL - Ramat Gan
Naara Medical Center
JORDÁN - Amman
Kmc Amman
MARRUECOS - Casablanca
Jerrada Hospital
MARRUECOS - Marrakech
Clinique L’aeroport Marrakech
KATAR - Doha
Mazaya Medical Trading Alsaad
REP. CHECA - Kladno
Kladno Hospital
REP. CHECA - Melnik
Hospital Polyclinic Melnik
RUMANIA - Bucarest
Fundeni Hospital
RUMANIA - Bucarest
Marie Curie Hospital
RUMANIA - Cornu
Swiss Caps
RUMANIA - Iasi
Cardiology Hospital Ias
RUMANIA - Iasi
Oblu Hospital
RUMANIA - Iasi
Parhon Hospital
RUMANIA - Suceava
Suceava Emergency Hospital
RUSIA - San Pietroburgo
Scandinavia Clinic
SINGAPUR
Sengkang General Hospital
TRINIDAD & TOBAGO
Fortin General Hospital
HUNGRÍA - Budapest
Duna Medical Center
ZAMBIA - Lusaka
Maina Soko Hospital
ITALIA - Arezzo
Hospital Calcit
ITALIA - Baggiovara (Modena)
Hospital Civil
ITALIA - Bolzano
Clínica Reha
ITALIA - Bolzano
Hospital Central
ITALIA - Brescia
Poliambulanze
ITALIA - Cagliari
Hospital Sant’Antonio

ITALIA - Firenze
Hospital Santa Maria Annunziata
ITALIA - Genova
Hospital Policlínico San Martino
ITALIA - Latina
Hospital Santa Maria Goretti
ITALIA - Milano
Hospital San Raffaele
ITALIA - Olbia
Clínica Privada
ITALIA - Padova
Stabulario Universitario Veterinario
ITALIA - Pavullo nel Frignano (MO)
Hospital
ITALIA - Peschiera del Garda (VR)
Reparto Antibatterico
ITALIA - Pozzilli (Isernia) 
Istituto Neurologico Neuromed
ITALIA - Roma
Hospital Pertini
ITALIA - Roma
Hospital San Camillo
ITALIA - Roma
Hospital Umberto I°
ITALIA - Roma
Policlínico Gemelli Actividad privada
ITALIA - Roma
Policlínico Gemelli Histeroscopia
ITALIA - Varese
Hospital Filippo del Ponte
ITALIA - Verduno (Cuneo)
Hospital Alba Brà
ITALIA - Vicenza
Centro Médico San Luca
ITALIA - Vicenza
Hospital San Bortolo

Parques de 
atracciones 
Instalaciones 
deportivas 
Cine

SINGAPUR
Noria
ITALIA - Firenze
Cine The Space
ITALIA - Milano
Feria - EXPO 2015

Oficinas públicas y 
privadas 

AFGHANISTAN - Kabul
Edificio del Parlamento

Label Realizaciones

Algunos lugares en los que las puertas Label se utilizan a diario



Innovation is an open DOOR 

www.labelspa.com

LABEL S.p.A. Via Umberto Ilariuzzi 17/A - 43126 San Pancrazio Parmense (PARMA) Italy  
T. +39 0521 6752 - infocom@labelspa.it

EMPRESA CERTI-
FICADA 

SISTEMA DE CALIDAD 
UNI EN 9001:2015
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