| ABE ®0
KIT DE PRIVACIDAD

para puertas automaticas batientes y correderas
para portas automaticas de batente e de correr

OBJETIVO
HIGIENE

ROMOCAO
HIGIENE |




_ABLE BHees s
KIT DE RPRIVACIDAD

@ Ahora por fin es posible equipar ‘ Gracas ao Kit Privacidade da Label,
bafios, vestuarios, habitaciones de agora ja é possivel equipar casas de
hotely salas de reuniones con apertura banho, vestiarios, quartos de hotel
automatica gracias al Kit de Privacidad de e salas de reunides com abertura
Label. automatica.
> OBJETIVO HIGIENE > PROMOCZ\O DA HIGIENE
La apertura sin contacto evita que muchas A abertura sem contacto evita que varias
personas toquen las mismas superficies. pessoas toquem nas mesmas superficies.

z Con las automatizaciones Label Touchless
-> OBJETIVO PRIVACIDAD -> PROMOCAO DA PRIVACIDADE 2 o tomes y manillas.
El botén de bloqueo y el semaforo de 0 botao de bloqueio e o seméaforo “livre/ _ )
“libre/ocupado” reemplazan la cerradura ocupado” substituem a tradicional Com as automacoes Label Touchless evita-
tradicional con llave, garantizando la fechadura de chave, garantindo maior se tocar em botdes e puxadores.
privacidad. privacidade.

T
LABEL n
IKIT D= S
PRIVACIDAD !
o Una puerta manual O El kit se puede utilizar en puertas ya 9 Disponible para puertas batientes o correderas.
es un vehiculo de existentes o en nuevas instalaciones. . B
SR TR Disponivel para portas de batente ou de correr.
O kit pode ser utilizado em portas
Uma porta manual pré-existentes ou em novas instalagdes.
é um veiculo de
bactérias.

N KIT DE PRIVACIDAD PARA LA
AUTOMATIZACION DE LAS PUERTAS DE:

> Aseos de oficinas, restaurantes, tiendas,
ambulatorios, etc.

" KIT DE PRIVACIDADE PARA A AUTOMACAO
DAS PORTAS DE:

> Casas de banho de escritorios, restaurantes,
lojas, ambulatérios, etc.

> Casas de banho para pessoas com deficiéncia

> Vestiarios

> Quartos de hotel

> Sala de reunioes

> Aseos para personas discapacitadas
> Vestuarios

> Habitaciones de hotel

> Salas de reuniones

>lABEL

Automatic Door Solutions




NEXTE

120S
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ETEIRNA=

J» Motor brushless / Motor sem escovas

-

o |

Automatizacion batiente
NEXT con médulo UR2

Automacao de batente
NEXT com médulo UR2

V00233 Electroiman
para el cierre de la
puerta

V00233
Eletroiman para
fecho da porta

Wy Motor brushless / Motor sem escovas

A e

Automatizacion

modulo UR24

Automacao de correr
ETERNA com médulo
UR24

corredera ETERNA con

V00269 Boton de
emergencia N.C. para
apertura desde el
interior

V00269 Botdo de
emergéncia N.C. para
abertura a partir do
interior

T ——

ET-FSA (ETERNA 90) -
ET-EBSFSA (ETERNA 150-
200) Electrobloqueo

FAIL SAFE para el cierre de
la puerta

ET-FSA (ETERNA 90) -
ET-EBSFSA (ETERNA 150-
200) Bloqueio elétrico FAIL
SAFE para fecho da porta

if

Shase

I

et LTI

T-LED Semaforo para
sefializacion de “libre/
ocupado” (puerta libre/
bloqueada)

T-LED Semaéforo para
sinalizacdo “livre/
ocupado” (porta livre/
bloqueada)

T-LESS Boton
tactil de apertura
Touchless

T-LESS Botdo de
abertura sensivel
ao toque sem
contacto

V00148 Selector de llave

ON/OFF para apertura desde

O | elexterior, en caso de
emergencia
V00148 Seletor de chave
| ON/OFF para abertura a
J partir do exterior em caso de
R

emergéncia




L ABEL KIT DE PRIVACIDAD

AAZIENDA CERTIFICATA C €

SISTEMA QUALITA
UNIEN 9001:2015

MADE 1M

ITALY

POSICIONAMIENTO
PUERTA BATIENTE PUERTA CORREDERA POSICIONAMENTO
PORTA DE BATENTE PORTA DE CORRER
A'NEXT 75-120s -150 A'ETERNA 90 -150 -200 CANTIDAD | EXTERIOR | INTERIOR
+ Modulo UR2 / + Médulo UR2 + Modulo UR24 / + Mddulo UR24 QUANTIDADE | EXTERNO | INTERNO
Apertura de la L.
puerta []] T-LESS Botones de apertura tactiles Touchless 2 v v
Abertura porta T-LESS Botdes de abertura sensivel ao toque sem contacto
Indicador de
ESt?dO T-LED Seméforo para sefializacion de “libre/ocupado” (puerta libre/bloqueada) 2 v v
Indicador de T-LED Semaforo para sinalizagao “livre/ocupado” (porta livre/bloqueada)
estado
m V00148 Selector de llave ON/OFF m V00148 Selector de llave ON/OFF para
para apertura desde el exterior, en apertura desde el exterior, en caso de
caso de emergencia (desactivacion emergencia (desactivacion electrobloqueo
electroiman) FAIL SAFE) 1 v
V00148 Seletor de chave ON/OFF V00148 Seletor de chave ON/OFF para
para abertura a partir do exterior em abertura a partir do exterior em caso de
caso de emergéncia (desativacdo do emergéncia (desativacdo do blogueio
Sistema de eletroiman) elétrico FAIL SAFE)
desactivacion
en caso de V00269 Boton de emergencia N.C. V00269 Boton de emergencia N.C. para
emergencia para apertura desde el interior apertura desde el interior (desactivacion
Sistema de (desactivacién electroiman) electrobloqueo FAIL SAFE) 1 v
desativagdo V00269 Botdo de emergéncia N.C. V00269 Botdo de emergéncia N.C. para
em caso de para abertura a partir do interior abertura a partir do interior (desativagdo do
emergéncia (desativacao do eletroiman) bloqueio elétrico FAIL SAFE)
V00233 Electroiman para el cierre ET-FSA (ETERNA 90) - ET-EBSFSA (ETERNA
de la puerta 150-200) Electrobloqueo FAIL SAFE para el
V00233 Eletroiman para fecho cierre de la puerta 1
da porta ET-FSA (ETERNA 90) - ET-EBSFSA (ETERNA
150-200) Bloqueio elétrico FAIL SAFE para
fecho da porta
Funcion
RIiED F77 F73
Label Tools A App para la programacion y gestion de los parametros de la automatizacion
P Aplicagdo para programacao e gestdo dos parametros da automacao
—

Nuestros expertos estan a su disposicion para ayudarle a definir las especificaciones.

0s nossos especialistas estdo a sua disposicao para o ajudar a definir o caderno de encargos.

Label TOOLS APP automation setting

N

Com a nossa nova aplicacgao,

Con nuestra nueva APP se abren
nuevas fronteras en la modalidad

de gestion de las automatizaciones
LABEL de dltima generacion.

EES

abrem-se novas fronteiras no modo

de gerir as automacdes LABEL de

TOOLS

Gltima geragao.

>laBEL

Automatic Door Solutions

DESCARGA LA APP LABEL TOOLS
TRANSFERIR A APLICACAO LABEL

LABEL S.p.A. - Via llariuzzi, 17/a

43126 San Pancrazio Parmense (PARMA) ITALY
T.+39 0521 6752 -F. +39 0521 675222

Email: infocom@labelspa.it - www.labelspa.com

-

CONFIGURA LOS
DATOS
CONFIGURAR OS
DADOS

www.mylabeltools.com

LEE/ENVIA LOS DATOS A LA CENTRALITA
ELECTRONICA MEDIANTE EL TECLADO T-NFC

LER/ENVIAR OS DADOS PARA A UNIDADE DE CONTROLO

ELETRONICA ATRAVES DO TECLADO T-NFC

EN
16005

vy
eco

INTERPROMEX
COMUNICAZIONE

2020_v1



